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Was gibt es zu beachten, wenn Sie einen Kleinspeicherofen aufbauen lassen wollen?

lhr Name:

lhre Adresse:

lhre Telefonnummer:

Baujahr lhres Gebaudes: ca.

Etage, in der der Ofen aufgebaut werden soll:

ja

nein

Bemerkungen

1. Schornstein

vorhanden? Bitte Hersteller + Bauart angeben:

Querschnitt bitte angeben!

Hohe mind. 450cm Uber dem Anschluss?

Sind an den Schornstein weitere Feuerstellen
angeschlossen?

Wie soll Ihr Ofen an den Schornstein angeschlossen
werden?

- seitlich

- von hinten

- oben

2. | Ist eine Zuflhrung von externer Verbrennungsluft
notwendig?

bei Neubauten oder sanierten Gebauden mit Niedrigenergiestandard muss
Verbrennungsluft von auRen zugefuhrt werden

3. befindet sich ein Kellerraum unter dem Aufstellort?

wenn ja, bewohnt?

4. | Gibt es in der Wohnung eine Kiichenabzugshaube
oder sonstige Abluftventilatoren, die Luft aus dem
Ofen saugen kdnnten?

In diesem Fall muss ein elektronischer Sicherheitsschalter eingebaut
werden

Hat das Gebaude eine Luftungsanlage?

Ist ein ,,Raumluft unabhéngig“ geprifter Ofen
notwendig?

Oder ist ein Unterdrucksicherungsschalter
ausreichend?

5. Nennen Sie uns bitte Name, Tel-Nr. und Adresse lhres
Schornsteinfegermeisters
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ja nein Bemerkungen
6. | Wie ist der FuBboden am Aufstellort beschaffen? bei brennbaren Belagen muss eine Funkenschutzabdeckung geschaffen
werden: mind. 50cm vor und 30cm seitlich der Feuerungsoffnung — konnen
wir bei Bedarf mit anbieten
Befindet sich eine FulRbodenheizung unterhalb der
Stellflache des Ofens?
- Bodenbelag: Holz
- Bodenbelag: Stein
- Bodenbelag: Sonstiges
7. | Tragfahigkeit des FuRbodens der kleine Steinofen Typ 01 z.B. wiegt ca. 650kg.
- Estrich und Dammung auf Stahlbetondecke? Es werden unterhalb des Ofens Estrichstempel zur direkten Lastabtragung
gesetzt
- Holzbalkendecke? Es muss eine Verstarkung eingebaut werden.
- sonstiger Aufbau
8. | Wandaufbau
massiv (gemauert)
Holz (Fachwerk oder Holzstédnderwerk)
Falls vorhanden, senden Sie uns bitte einen Grundriss des Aufstellraumes/bzw. Geschosses und einen Schnitt zu — vielen Dank!
9. | Fiir welchen Ofen interessieren Sie sich?
Niermann Steinofen, welcher Typ?
- eine Sonderform
Welche Natursteinoberflache soll er haben?
- Thister Kalkstein
- Obernkirchener Sandstein
- Grauwacke aus Lindlar
Henrichs HENRI
Welche Ausfihrung?
10. | Auf welcher Seite soll der Tiiranschlag sitzen?

- links

- rechts




